NOTICE D’UTILISATION

CONTROLEUR D’AMBIANCE ET REGULATEUR TX460

Le contrôleur d’ambiance et régulateur est un appareil mural de commande du système Tébis.

	 Il pilote votre chauffage :
· Il régule votre température ambiante en fonction de la consigne demandée
· Associé à un programmateur, il abaisse la température lorsque vous êtes absent.
· Il vous permet de sélectionner manuellement différents niveaux de température.

 Commande :
		Par ses quatre touches sensitives, il permet :
· La commande d’éclairage, de volets roulants, etc…
· La commande de fonctions évoluées comme des scénarios

 L’écran central assure :
· L’affichage de l’heure, de la température ambiante…

Les modes Réglages et Configuration permettent de définir précisément le fonctionnement du contrôleur d’ambiance et régulateur.

	Il est parfaitement adapté pour une implantation dans les pièces d’une maison, d’un appartement ou de petits locaux professionnels.

	Grâce à sa fonction détection de présence par infrarouge, l’écran s’allume automatiquement quand l’utilisateur passe à proximité du contrôleur d’ambiance et régulateur.
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3. Les différents modes

Le contréleur d’ambiance et régulateur posséde deux modes

de fonctionnement:

Le mode thermostat Le mode commande BP

Il vous permet de définir la température souhaitée. Il vous permet de commander votre éclairage, vos volets
roulants, une scéne...

Affichage Etiquettes
central
Touches

La fonction de la touche est indiquée dans I'étiquette qui lui
est associée.
| En fonction du paramétrage, e basculement entre le
£ mode Thermostat et le mode Commande est soit:

-Lla touche permet d’augmenter la température automatique (aprés,uminute)

Somande. - manuel (appui sur deux touches simultanément).

-La touche [ permet de diminuer la température
demandée.

- La touche 3 permet de sélectionner manuellement une
consigne de température: Confort, Eco, Réduit, Confort
permanent, Hors-gel permanent.

-La touche est la touche Présence/Absence.
Elle permet de basculer du mode Confort aux modes Eco et
Confort temporisé.
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4. Descriptif du mode thermostat

4.1 Les différentes consignes de température
Votre contréleur d'ambiance et régulateur gére 5 consignes de
température:

Valeurs conseillées

- en chauffage

- en climatisation
Température Confort

Clest un niveau de température &
utiliser lorsque vous étes présents.

Température Eco
Clest un niveau de température
«économique» & utiliser lorsque les
locaux sont inoccupés (absences de
courte durée).

Température Réduit

Clest un niveau de température & 16°C
utiliser pendant la nuit. [

Température Hors-gel

Clest un niveau de température
minimum & utiliser lors de vos
absences prolongées. Il met votre
logement & Iabri des risques du gel.

Protection Equipement
Clest un niveau de température
maximum a utiiser pour protéger des
équipements  électroniques  par
exemple.

4.2 affichage central

Lafficheur du contréleur d’ambiance et régulateur vous donne
les informations suivantes:

®
®

©

5 © @

®

(@ Heure actuelle

@ Température extérieure (disponible uniquement si une
sonde de température extérieure existe dans l'installation)

@ Bl #5 indique une demande de chauffage
Bl 55555 indique une demande de climatisation
@ Température ambiante
® Valeur de la consigne de température
® Consigne de température en cours:
& = consigne Confort
(y= = consigne Eco
= consigne Réduit
# = consigne Hors-gel (en mode chauffage)
= consigne Protection équipement (en mode climatisation)
@ Modes spécifiques:

@= = forage permanent en cours (consigne bloquée sauf
en confort forcé)

emporisation en cours (consigne active jusqu'a
écoulement d’une temporisation)

T = scéne active (consigne ou niveau de température
demandé par une scéne)

= chauffage ou climatisation arrété

® [\ = réveil programmé
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4.3 Les touches

+ La touche permet de sélectionner manueliement une
des consignes suivantes:

- Confort
Eco

- Réduit

- Forgage confort

- Forgage hors-gel
Les consignes de type Forgage = sont des consignes
prioritaires qui ne seront pas annulées par le prochain
automatisme.

o Les touches [l et Il permettent de diminuer/augmenter
la consigne de tempeérature.

ela touche Présence/Absence permet de déroger
temporairement a la consigne en cours.
Un appui sur cette touche permet de basculer, en fonction
du mode initial, en mode Eco, en mode Confort temporisé ou
en mode Confort.
Un autre appui sur cette touche permet de revenir au mode
initial.

| Par paramétrage ou en fonction du mode en cours, il est
: possible que:

* une ou plusieurs touches soient désactivées de fagon
permanente. Dans ce cas les touches n’apparaissent
pas.

« une ou plusieurs touches soient désactivées de fagon
temporaire. Dans ce cas un appui sur la touche
provoque un bip d'erreur.

5. Descriptif du mode commande BP

Le controleur d'ambiance et régulateur dispose de quatre
touches sensitives entiérement configurables.

La fonction de chaque touche est indiquée sur I'écran dans
I'étiquette qui lui est associge.

Pour activer une fonction, il suffit d'appuyer sur la touche
correspondante.

Touches
Etiquettes





